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PATES ESPECIALES PATE SUGAR"®

Pate Marino

Caracteristicas

e Polipropileno copolimero 100% virgen.

e Ranuras dosificadas para taco quimico.

e Valido parainstalacién en pared curvay recta

e Disefio ergonémico con hendiduras
antideslizantes.

e Topede golpe parauna perfectaintroduccion.

® Proteccidn extra UV para unadurabilidad excelente en exteriores.

* Nucleoenaceroinoxidable AlISI-304/AISI-316 con dureza de 80 kg/mm?2

* Fabricadosbajolanormativa EN-13101, ASTM C-478, C-497 y AS4198-2022.

Montaje

Realizar dos agujeros con taladro percutor pesado a una profundidad de 85 mm con una broca
de @25 mm. Introducir el pate golpeando alternativamente en los topes latearles con un mazo
de nylon hasta la profundidad total de insercion, de forma que quede visible solamente la parte
rectangular o redonda del peldafio.
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Modelo/ model | Medidas/ measures Embalaje/ package Color/ colour

A B C D E F G 25 unid/caja 25 units/box

330 C-R MARINO ;
INOX AlS| 304 | 330 357 80 160 240 339,77 352 Palet 1000 uds./units azul / blue

330 C-R MARINO i
INOX AlS| 315 | 330 357 80 160 240 339,77 352 Palet 1000 uds./units azul / blue
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